
GTTPowerSave® –
snackwich® PANINO
Der schnelle 
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GTTPowerSave®– | Snack-Concepts

snackwich® Panino

Volldigitale Hinter-
Glas-Elektronik

Brötchen nach
Belieben belegen

Sandwichbügel
(abklappbar) 

Fertige Paninos

Energy ECO



SILEX Panino-Concept
Viele Urlauber kennen PANINO aus Italien oder Frankreich. In diesen Ländern verzichtet man in der heißen Mittagszeit oft auf eine

normale Mahlzeit und bevorzugt gern den bekömmlichen, leckeren PANINO in seiner Vielfalt an Zubereitungsmöglichkeiten. 

SILEX Das Gerät
GTTPowerSave®10.20: Gehäuse aus Edelstahl mit hitzebeständigen Kunststoffteilen, gerillten Bratplatten, antihaftbeschichtet aus Alu-

Guss, Ober- und Unterplatte werden getrennt gesteuert, volldigitale Steuerung zur Überwachung der Temperatur und Bratzeit, abnehm-

bare Fettauffangwanne. Zubehör: Sandwichbügel (abklappbar bei GTTPowerSave®10.20/10.30), Kochbuch und Bedienungsanleitung inkl.

Video-DVD. 

S-Tronic 165 GR: wie GTTPowerSave®10.20, jedoch Mittelarm-Technik für Abstands- und Gewichtsreduzierung, mit gerillten Eisen-

Guss-Platten. 8 PANINOS in 2 Minuten. 

SILEX Panino-Snack
PANINO, ein Spezialbrot, kann in 6 Varianten belegt und durch Kontakthitze von beiden Seiten gleichzeitig in 2 Minuten zur leckeren

Zwischenmahlzeit gebacken werden. Ein Standardrezeptheft liegt dem Gerät bei, den Variationsmöglichkeiten sind keine Grenzen

gesetzt, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. silex® bietet auf Wunsch ein SNACK-SYSTEM incl. Know-how und Werbehilfen.

SILEX Elektrogeräte GmbH

Rahlstedter Straße 185 Telefon 0 40 - 668 59 7-0 E-Mail: info@silex-de.com

22143 Hamburg Telefax 0 40 - 668 59 729 Internet: www.silex-de.com

TECHNISCHE DATEN 
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BESONDERE MERKMALE

Typ Spannung Gesamtleistung Sicherung Grillfläche Höhe geschlossen       Höhe offen                Tiefe offen                   Stellfläche         Brutto-Gewicht

GTT 10.20               230 V 3,0 kW 1x16 Amp. 340x220 mm 280 mm 530 mm 460 mm         440x460 mm 16 kg

S-Tronic 165 400 V 3N 6,0 kW 3x16 Amp. 360x360 mm 450 mm 675 mm 670 mm           400x670 mm 56 kg

Auch als S-Tronic 165
erhältlich

Fettauffangwanne
(abnehmbar)

Gebürsteter Edelstahl

snackwich® – 

Vielfalt und Variation

S-Tronic 165 GR 

mit beidseitig gerillten Platten

GTTPowerSave® 10.20

mit beidseitig 

gerillten 

Platten

Energy ECO


