Fettabscheider fur bewegliche Spiileinrichtungen
Untertischmodell Typ ,WNG-1*

Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Die Fettabscheider fir bewegliche Spuleinrichtungen sind fir den Einsatz unter folgenden
Voraussetzungen vorgesehen:

- Anschluss einer gewerblichen Spilmaschine mit einem maximalen Wasserbedarf von 5 Liter
‘pro Spulzyklus und einer Spuizeit von mindestens 1 Minute.

- Neben Spiilmaschine Anschluss héchstens einer Einrichtung zum Vorspllen des Geschirrs
und kurzzeitigem Betrieb.

Einbau

Aufstellung an einem frei zugénglichen Ort zur Gewéhrung der wdchentlichen Grundreinigung.

Das Gerét ist waagerecht ausgerichtet auf einer festen Unterlage aufzustellen.

- Der hoher liegende Zulauf DN 50 des Fettabscheiders ist mittels einer handelslblichen
Standard-Doppelmuffe DN 50 an die Abwasserzulaufleitung wasserdicht anzuschlieBen.

— Der tiefer liegende Ablauf DN 50 des Fettabscheiders wird mittels handelsiblicher Steck-
muffe .an die Abwasserleitung zum Kanal wasserdicht angeschlossen. (Bitte beachten:
keinen dauerhaften Anschluss an die Entwésserungsanlage vorsehen.) Auf ausreichendes
Gefélle von mindestens 2 cm/m ist zu achten.

Bedienungs- und Wartungsanweisung

Nach beidseitigem Anschluss der Zu- und Ablaufleitungen ist die Anlage auf Schaden, D|chtig-
keit und freien Durchgang zu Uberprifen.

Ersteinsatz

Vor dem ersten Einsatz sind der Schlamm- und Fettabscheideraum solange mit Wasser auf-
zufiillen, bis der Wasserspiegel im Abscheider nicht mehr ansteigt oder das eingefililite Wasser
abzuflieBen beginnt. AnschlieBend ist der Deckel zu schlieBen.

(Vorsorglich ist zu beachten, dass in der Zuleitung zu dem Fettabscheider ein Geruchsver-
schluss zur Vermeidung unangenehmer Geruchsentwicklung aus der Spllmaschine bzw. dem
Spllbecken vorzusehen ist. In den meisten Féllen bereits standardmaBrg entsprechend den
einschléagigen Vorschriften bauseits vorhanden.)

Betrieb

Nach dem Aufflllen mit Frischwasser kann das Gerat in Betrieb genommen werden. Dem Fett-
abscheider darf nur Abwasser mit pflanzlichen und tierischen Fetten oder Olen zugefiihrt
werden. (Ein Vermischen von Fetten aus Fettabscheideanlagen und sonstigen organischen
Fetten, z. B. aus Fritteusen, ist grundsaizlich zu unterlassen.)

Das sich ansammelnde Fett ist tdglich abzuschépfen, in einem geruchsdichten Behélter zu

sammeln und ordnungsgemal zu entsorgen - einwandfreie Funktion durch rechtzeitige Fett-

entnahme.

der Fettentnahme. Beim Offnen der Anlage kénnen Geruchsbeléstigungen auftreten.

Die Wassermenge bei der Komplettentleerung (Wasser, Fett, Schlamm) betragt ca. -_
Vor Wiederinbetriebnahme ist das Gerat mit Frischwasser zu fiillen. Somit ist die Anlage
betriebsbereit.




Fettabscheider fiir bewegliche Spiileinrichtungen
Untertischmodell Typ ,,WNG-3“

Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
Die Fettabscheider fur bewegliche Splleinrichtungen sind fur den Einsatz unter folgenden
Voraussetzungen vorgesehen:

- Anschluss einer gewerblichen Spiilmaschine mit einem maximalen Wasserbedarf
von & Liter pro Spllzyklus und einer Spulzeit von mindestens 1 Minute.

- Neben Spulmaschine Anschluss héchstens einer Einrichtung zum Vorspulen
des Geschirrs und kurzzeitigem Betrieb.

Einbau
Aufstellung an einem frei zuganglichen Ort zur Gewahrung der wéchentlichen Grundreinigung. Das
Gerat ist waagerecht ausgerichtet auf einer festen Unterlage aufzustellen.

- Der héher liegende Zulauf DN 50 des Fettabscheiders ist mittels einer handelsiblichen
Standard Doppelmuffe an die Abwasserzulaufleitung wasserdicht anzuschlieRen.

- Der tiefer liegende Ablauf DN 50 des Fettabscheiders wird mittels handelsiiblicher Steckmuffe an
die Abwasserleitung zum Kanal wasserdicht angeschlossen (Bitte beachten: keinen dauerhaften
Anschluss an die Entwasserungsanlage vorsehen.) Auf ausreichendes Gefalle von 1 mindestens
2 cm/m ist zu achten.

Bedienungs- und Wartungsanweisung
Nach beidseitigem Anschluss der Zu- und Ablaufleitungen ist die Anlage auf Schaden, Dichtigkeit und
freien Durchgang zu Uberprifen.

Ersteinsatz

Vor dem ersten Einsatz sind der Schlamm- und Fettabscheideraum solange mit Wasser aufzuftllen,
bis der Wasserspiegel im Abscheider nicht mehr ansteigt oder das eingeflllte Wasser abzuflielen
beginnt. Anschlielfend ist der Deckel zu schlieRen. (Vorsorglich ist zu beachten, dass in der Zuleitung
zu dem Fettabscheider ein Geruchsverschluss zur Vermei-dung unangenehmer Geruchsentwicklung
aus der Spulmaschine bzw. dem Spulbecken vorzusehen ist. In den meisten Féllen bereits
standardmalig entsprechend den einschié-gigen Vorschriften bauseits vorhanden.)

Betrieb

Nach dem Auffullen mit Frischwasser kann das Gerat in Betrieb genommen werden. Dem ‘Fettab-
scheider darf nur Abwasser mit pflanzlichen und tierischen Fetten oder Ole zugefithrt werden. (Ein
Vermischen von Fetten aus Fettabscheideanlagen und sonstigen organischen Fetten, z. B. aus
Fritteusen, ist grundsachiich zu unterlassen.)

Das sich ansammelnde Fett ist taglich abzuschépfen, in einem geruchsdichten Behéalter zu sammeln
und ordnungsgemal zu entsorgen — einwandfreie Funktion durch rechtzeitige Fettentnahme.

Der Fettabscheider ist nach Beendigung des Betriebs oder mindestens einmal pro Woche bzw. bei
einem Standortwechsel vollstandig zu entleeren und zu reinigen. Dies geschieht nach der ettem
nahme. Beim Offnen der Anlage kénnen Geruchsbeldstigungen auftreten.

Die Wassermenge bei der Komplettentleerung (Wasser, Feft, Schlamm) betragt ca.
Wiederinbetriebnahme ist das Geradt mit Frischwasser zu fullen. Somit ist die
betriebsbereit.
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